6 SECURITE "ALERTE VENT™

=2 Exclusivité de votre barométre marine ALTITUDE, le systéme
de sécuwrité ALERTE VENT, se déclenchera automatiquement
si, et yniquement si, la pression instantanée est inférieure de 4
hPa (ou plus) a l'une des moyennes des pressions des trois
dernidres heures pleines. Grice av systéme de sécurité
ALERTE VENT, vous en déduirez alors avec une forte
probabilité de succés (de fordre de BO %) l'arrivée de vents

. forts ou le renforcement des conditions actuelles de vent.

= Au déclenchement de 'ALERTE VENT, et pendant 3 mn, le
buzzer émet un <Bip 1> toutes les secondes et le signe [VENT]
clignote :

@ Durant cette période de 3 mn, vous pouvez améter le <Bip 1> en
appuyant sur n'importe quelle touche, sinon il s'arrélera
automatiquement au bout de 3 ma.

< Dans tous les cas, le signe {VENT] clignotera encore pendant
60 minutes.

i1l ATTENTION, IMPORTANT, 'ALERTE VENT est uniquemeant
une sécurité suppiémentaire, qui ne saurait vous
dispenser de la recherche des informations wmétéo
indispensables, par tous les moyens dont vous pouvez
disposer : radio, BLU, VHF, fax, téléphone, navtex, minitel,
par exemple...

11 ATTENTION, IMPORTANT, FALERTE VENT vous prévient
en fait d'une chute de pression atmosphérique, souvenez-
vous que les vents violents ne sont pas toujours précédés
d'une chute de pression, citons simplement 2 titre
d'exemple : le mistral, ie meltern ou les afizés...

M ATTENTION, IMPORTANT, 'ALERTE VENT ne fonctionne
pas en mode altimétre.
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7 LECTURE DU GRAPHIQUE ET ZOOM

= les chang nts de la p ion atmosp des heuros
passées sont enreglstrés dans la mémoire et s'affichent en
MODE NORMAL, sur Fécran sous forme de graphique :

& les heures sur 'axe horizontal,

& la pression sur l'axe vertical, avec féchelle suivante :
4 trait = 1 hPa et ceci méme si [inHg] ou [AI.T my] ont éle
choisies comme unité d'affichage,

Xl les deux points de droite sont allumés en permanence : ils
représentent la pression actuelle,

X raffichage du graphiqgue est progressif pour mieux
visualiser 'évolution de la prassion au cours des heures
&coulées,

Xl quand le graphique est complet, un axe horizontal s'allume
pour localiser facilement les moments oi la pression a été
supérieure ou inférieure 2 la pression actueile

= FONCTION ZOOM

B Cette fonction, exclusivité de votre baromélre marine
ALTITUDE, est importante car elle vous permet de détailler
évolution de la pression sur les 12 ou 6 derniéres heures
et donc doptimiser vos décisions de navigation en
visualisant précisément un retournement de tendance.

< Un appui bref sur la touche ZOOM fait clignoter l'axe des
heures, e graphique reste fixe (avec I'échelle en cours)

@ {es appuis successifs sur ZOOM font changer {'échelle de
faxe des hewres dans lesens 24 h-> 12h>6h -> 24 h...
<Bip !> a chaque zoom.

& Lgissez votre barometre sur I'échelle que vous préférez, au
bout de 7 secondes, il la sélectionnera automatiquement et
reviendra en MODE NORMAL.
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2 REGLAGE DE L'ALTITUDE :
[ L'appareil vous propose : [0 m}
o Un appui sur les touches ¥+ ou - augmente ou diminue
Paititude de 5 métres
@ L'appui maintenu sur Fune des touches + ou - permet
aprés 3 secgndes de faire défiler Faltitude de 50 m par %
seconde (avec <Bip !> au changement de rythme et arrét
du clignotement)
<& Confirmez Faltitude du lieu ol vous éfes en appuyant sur
SET, vous entrez alors dans la fonction suivante.

3 ETALONNAGE DE LA PRESSION:

3 L'appareil propose une pression "réduite au niveau de la
mer” qui tient compte de {altitude que vous avez réglée et
de sa mesure de pression en "valeur absolue”

B3 Cette pression peut différer lagérement de la pression
communiguée par fe service météo, de 1 43 hPa

@ || vous faut maintenant procéder a létalonnage fin de la
pression : en appuyant sur + ou - vous l'augmente; ou
diminuez de 0,1 hPa.

& L'appui maintenu sur ** on - penmet aprés 3 secondes de
faire défiler la pression de 1 hPa par % seconde (avec
<Bip 1> au changement de rythme et arrdt du
clignotement)

@ Confirmez la pression en appuyant sur SET, vous entrez
alors dans la fonction suivante.

= REGLAGE DE L'HEURE :

X Lappareil propose : 00

@ Up appul sur les touches + ou - vous augmente ou
diminue Fheure d'une heure

@ |'appui maintenu sur l'une des touches + ou - permet,
aprés 3 secondes, de faire défiler 'heure d'une heure par
%
seconde (avec <Bip !> au changement de rythme et arrét

1 o ) du clignotement).

=2 FONCTION MIN :

¥ \ous y accédez par un appui sur la touche HIST depuis la
FONCTION MAX, ou 2 appuis depuis ie MODE NORMAL

@ Son fonctionnement est identique a la FONCTION MAX.

-» FONCTION HISTORIQUE

@ Accessible a partir de la FONCTION MIN par appui sur l1a
touche HIST, lappareil affiche la pression moyeane (ou
Faltitude) de Pheure pleine écoulée et [- 1 h]; le graphique
revient au ZOOM que vous aviez choisi pour le MODE
NORMAL.

& Chaque appui sur la touche HIST permet de remonter d'une
heuwfe dans le passé en affichant le curseur [-[X H], et ta
pression moyenne {(ou l'altitude) de Fheure considérée : [- 1 h}
>[-2h >3 h] 3.3 [ 47 h} > - 48 h} > MODE
NORMAL, <Bip 1> a chague saut.

@ Par exemple : 3 14 h 10, le curseur [ - 3 h] signifie que la
pression {ou altitude) moyenne affichée a été caiculée de 11 h
al12h.
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@ Si la valeur mémorisée est nulle, l'appareil affiche : {ERR] pour
Ia pression (altitude)

@ L'appwi maintenu sur |a touche HIST permet de faire défler au
rythme de 1 h par 2 seconde.

@ Pour ne pas étre obligé de parcourir fa totalité de la séquence,
it suffit de ne plus appuyer, votie barometre reviendra de lui-
méme en MODE NORMAL au bout de 7 secondes.

e




&

FONCTIONS MAX / MIN ET HISTORIQUE

¥

Les FONCTIONS MAX / MIN sont trés pratiques, elles vous
permettent d'avoir une vue générale rapide de lévolution de
pression (ou d'altitude) en situant les extrames, la FONCTION
HISTORIQUE penmet de reconstituer précisément 'évolution.

Toutes les heures pleines, votre barométre calcule la pression
moyenne (ou ['aliitude moyenne) des valews affichées de
'heure passée, par exemple de 14.00 h & 15.00 h. Ces valeurs
sont conservées 48 heures.

FONCTION MAX :

Vous y accédez par un appui sur la touche HIST, <Bip 1>,
I'appareit affiche alors la pression moyenne (ou Faltitude)
maximum des 24 heures écoulées ainsi que 'heure de ce
maximum avec la mention : {MAX], le graphique passe
avtomatiguement en "ZOOM 24 H" fixe et le segment
cofrespondant au maximum clignote.

Si toutes les valeurs mémorisées sont nulles, f'écran affiche :
{ERR] pour [a pression ainsi que : {—] pour Fheure.
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@ Confitnez 'heure en pressant SET, vous entrez alors dans
Ia fonction suivante.

2 REGLAGE DES MINUTES :

@ Aprés avoir procédé comme pour le réglage de rheure,
confirmez les minutes en appuyant sur SET, vous entrez
alors dans la fonction suivante.

= CHOIX DE L'UNITE DE TEMPERATURE :

= LU'appareil propose [°C]

< Vous pouvez sélectionner [°F] en appuyant sur + ou -

@ Confirmez votre cheix en appuyant sur SET, le menu de
configuration est terminé et votre barométre revient en
fonctionnement en MODE NORMAL.

Il ATTENTION, si vous entrez dans te menu de configuration
alors que Tapparei] est déja en fonctionnement, i vous
proposera en priorité les données affichées (unités ou
valeurs), cela vous permet d'atteindre et de modifier une
donnée située 3 la fin du menu sans modifier les
précédentes . {en appuyant sur SET chaque fois que |
'appareil propose une donnée que vous voulez confirmer)
par exemple : changer I'heure sans modifier le réglage
d'altitude ni i"étalonnage de la pression.

Ml La température n'est pas étalonnable, cela a été fait en
usine, la précision est de +/- 1°C,
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9 FONCTION "MEMO" 5 CONFIGURATION / DEROULEMENT DU MENU
% Cetie fonction est une exclysivité de votre barométre marine 1t Avant de configurer votre barometre, prenez la précaution
ALTITUDE, trés pratique, aussi bien en mode barométre qu'en de connaltre l'altitude du liev oil vous étes et fa pression
mode altimétre : elle vous permet & tout moment de visualiser actuelle “réduite au niveau de la mer”, pour ceci
directament I'écart par rapport 4 une "situation de référence” téléphonez A un service météo.
que vous avez précédemment choisi de mémoriser. Il Etalonnez toujours votre barométre & Vendroit ol vous
aflez Futiliser.
< FONCTION MEMO / MISE EN MEMOIRE : It ATTENTION, votre barométre n'admet pas d'altitude
@ Faites un appui prolongé (plus_de 3_s) sur la touche MEM : supérieure & 3995 métres.
graphique en ZOOM 24 H fixe, <Bip !>, heurs clignote, la ' Prenez soin de configurer votre barométre au moins 3 mn
pression s'affiche fixe : |a pression instantanée (ou faltitude) et aprés sa mise sous tension {vair § 2 : MISE EN SERVICE)
Fheure sont mémorisées et devienment la “situation de
référence” utilisée par la FONCTION MEMO. Ce chapitre décrit en détail le déroulement du menu de
@ Lappareil revient de lsi-méme en MODE'NORMAL aprés 3 s. configuration qui apparait lors de la premiére mise en service de
@ Le symbole [MEM], allumé fixe en MODE NORMAL vous lapparell, en mode "barométre" (voir aussi § 13 : MODE
prévient gu'une "situation de référence” est en mémoire. ALTIMETRE).
=>» ENTREE : Pour entrer dans le menu de configuration : appui
N | n prolongé sur la touche SET, Paxe des heures clignote puis
'_g- I'écran affiche :
UL I N -
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7. 3 Confirmez par un appui sur SET, cela vous évite de rentrer dans la
fon'cuon REGLAGE ALARME, gue nous aborderons ultériesrernent
] (voir § 10 : ALARME BAROMETRIQUE), vous entrez alors dans la
= FONCTION MEMO / RAPPEL : fonction de configuration suivante :
" Vous pouvez accéder & tout moment a fa comparaison entre Ja
"situation de référence” mise en mémoire et la situation actuelle 3 CHOIX DE L'UNITE DE PRESSION :
< B L'appareil vous propose : (hPa]
" Un appui bref sur Ja touche MEM, et Fécran affiche alors :

Fheure de Iz “situation de raférance”, la différence de pression
ou d'altitude depuis ce moment avec [+] ou -] sous le symbole

J[MEM], le graphique passe en ZOOM 24 H fixe ot les segments
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correspondants a la situation acluelle et 3 la "situation de
référence” clignotent (si celie-ci date de moins de 24 h).

@ En appuyant sur les touches ¥ ou - vous faites défiler les
unités dans le sens : [hPa] = [inHg} <> [ALT.m], confirmez
votre choix en appuyant sur SET, vous entrez alors dans la
fonction suivante.

Il IMPORTANT : [Hpa] ou [inHg] sélectionne le mode

“Baromatre”, et [ALT.m] sélectionne automatiquement 1

mode "Altimétre”. §
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LU UESTOURNNeN SEqUENTE! Ou mMeEnu ae CONniuiation st
toujours identique :
REGLAGE ALARME - CHOIX UNITE DE PRESSION >
REGLAGE ALTITUDE (1) - ETALONNAGE PRESSION (1)
> REGLAGE HEURE > REGLAGE MINUTE - CHOIX DE
L'UNITE DE TEMPERATURE

{1) En mode alimétre cette ségquence devient : REGLAGE
PRESSION > ETALONNAGE ALTITUDE

2t 1l d - -

ATTENTION, IMPORTANT, n‘cublicz pas que laltitude fait
vatier la pression : tout déplacement avec votre barométre
sans re-6talonnage induira des valeurs incorrectes :

+ 10 métres d'altitude = - 1,2 hPa

17

2 MISE EN SERVICE
. @ 'appareil utilise 2 piles 1,5V, de fype LR 03.

& Tirez vers le bas, le rebord situé en haut du couvercle du
compartiment 4 piles, et enlevez-ie.

@ Reltirez la languette cartonnée d'isolement des piles neuves (si
celtes-ci sont déja placées a l'intérieur de Fappareil)

@ Insérez les piles en respectant les signes de polarité indiqués
a Fintériaur. .

. @  Remettez le couvercle en place, en vérifiant quil est bien

paositionné.

@ L'écran gallume-ét affiche les indications suivantes :

- Heure : 00.00, en alternance avec la température en

Pression en valeur absolue, unité par défaut : hPa ;
Graphique en mode 24 H.

ATTENTION, fes mesures de pression et de température
affichées étant des moyennes mobiles, I'appareif met 3
mn pour donner les valeurs corroctes

A 1a mise en service les mémoires étant vides, lo résultat-

de certaines fonctions n'est pas significatif pendant le
temps nécessaire A la constitution des données
indispensables a leur fonctionnement.

I De méme le résuliat de ces fonctions est non significatif

aprés re-Stalonnage des données suivantes: heure,

alfitude, pression ou changement de mode
altimétre/barométre.

Fonclions cancernées Temps nécessaire
Pression maxi ou mini sur24 H 24H

Historique sur48 H 48 H

Alarme ajustable 2H

Alerte de vent fort 4H

Graphique sur 24 H 24H

Zoom surS ou12H Bout2H

Par exempile, le résuitat de la fonction [pression maximum
des 24 H passées] n'est pas correct pendant les 24 H qui
suivent la mise en service ou le re-étalonnage de 'appareil.
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Liste des niveaux

d’alame
hPa inHg
+1 +0.03
+0.5 +0.01
OFF

-0.5 -0.01
-1 -0.03
-1.5 -0.04
-2 -0.06
-3 -0.09
-4 -0.12
-5 -0.157

Laisser clignofer le niveau gue vous voulez sélectionner, votre
barométre reviendra de luiméme en MODE NORMAL au bout
de 7 s, le symbole [AL], allumé foe, vous prévient que
IALARME est en en fonctionnement.

ATTENTION au fonctionnement, par exemple : le niveau
[-2 hPa] signifie gue FALARME se déclenchera si la
pression instantanée est Inférieure de 2 hPa (ou plus) &
I'une des pressions moyennes des trois dernitres demi-
heures pleines. ’

Au déclenchement de 'TALARME, et pendant 3 mn, le symbole
[AL}] clignote et le buzzer émet un <Bip 1> toutes les secondes :
Durant cette période de 3 mn, vous pouvez arréter le <Bip I>en
appuyant sur niimporte quelle touche, le symbole [AL]
clignotera pendant encore 60 mn.

Aprés ces 3 mn, sans appui sur aucune touche, le buzzer
émetira un <Bip 1> plus long toutes les 4 s, le symbole [AL)}
continuera 3 clignoter et ceci pendant 60 mn.

MENU DE CONFIGURATION, fa régler sur [OFF).
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