SANGEAN

Mode d’emploi

ATS 909 |

W MEL LE ]|

MEMO £ 10 4 (] (3] (85 (50 ()

L
§

5l

5

AaonBE

a
aocconDnn

[
-
-]
o
o
I

(=T

WOV T
ESIECD RECEIWEN

Lt st

PLL




ADDENDUM

NOTICE

Dun 10 the axtiame sensitivity of the ATS 909 it may be necessary.

in some atances whore a number of stations are heard simultaneously
or thore v some distartion on strong signals, to reduce the setting of
the HE GAIN control from its maximum position to a lower position.

Avis
Il agt parfols ndcessaire, 8 cause de la sensibilité extréme du receveur
ATS 9009 de raduire 1o rhglage de I'amplification de sa position maximum
A une position plus basse, si l'on entend plusieurs postes simultanément
ot 8 we produit de s distarsion sur les signaux puissants.

Aviso
Podrin sor necesario, debido a la extrema sensibilidad del ATS 909, en
algunas instancins donde un niimero de estaciones se oyen simultineamente
o hay algun tpo de distorsion o senales fuertes, de reducir el curso de la
fracuancis de o radio consiguiendo el control de la posiciéon maxima a la
posicion infarior

HINWEIS

Aufgrund dar extraman Empfangsstarke bzw, -empfindlichkeit des ATS 909

wird amplahlon - wonn mehrere Sender gleichzeitig zu hren sind oder wenn

es zu Varzorrungen selbst starker Signale kommt - den Frequenzregler von

seinar hoohatan Einstallung auf eine entsprechend niedrigere Stufe zu verstellen.
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To

: g'ﬁ' i
MISE SOUS/ HORS TENSION / ARRET ALARME/

1 TENSION
FONCTION SOMMEIL
2 6] SELECTEUR HEURE D'ETE
3 o ] LUMIERE D'AFFICHAGE
4 REGLAGE REGLAGE DE L'HEURE
i
5 ACCORD |
ik g;s m
MANUEL PAS
PAS RAPIDE 100 KHz | Ok | WI0kHz | 5kHz 1 k=
LENT 50 kHz 1 kHz 1 kHz 1 ki A0 kHz
6 HORLOGE | HORLOGE SOMMEIL (1,2, 3)
B T T | T
7 MODE SELECTION DU MODE (PERMET LA SELECTIOM USB/ LSB/AM ET
(277 )| ALARME DE REVEIL PAR RADIO OU VIBREUR SONORE HWS
8 MONDE/ 71| SELECTION HEURE DANS LE MONDE/ HEURE AU
DOMICILE DOMICILE
9 VERROULLAG | SELECTEUR DE VERROUILLAGE (VERROUILLE TOUS
: 2 LES REGLAGES
10 ACCORD =| ACCORD MANUELf ACCORD AUTOMATIQUE! SELECTION
VERS LE®' | DE PAGE/ EDITION! RECHERCHE HEURE AU DOMICILE -
BAS/ VERS DANS LE MONDE
LE HAUT
11 PAGE SELECTION DES PAGES: 2 PAGES MW/ FM
@ 1 PAGE LW
= 29 PAGES SW
12 EDITION CREATION DU NOM DE STATION ET DU NOM VILLE DU
@) | DOMICILE/ VILLE DU MONDE
13 PRIORAITY (1) RAPPEL INSTANTANE DE LA STATION FAVORITE
14 ﬁql;:m\usmow: REGLER LE TEMPS & LE MICROPROCESSEUR
15 FREQ =4 PERMET LA PROGRAMMATION DIRECTE DE LA
(¥} | FREQUENCE :
16 MEMO & | PERMET LE STOCKAGE EN MEMOIRE
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17

ENTRER SELECTION/ REGLAGE HEURE O SEC.

i,
18 G ANNULATION DE LA SELECTION/ SELECTION 11 M
19 75 ENTREE DES CHIFFRES! HORLOGE! MEMOIRE ET BANDE
o SW 1
20 e VIRGULE DECIMALE {(PCINT DECIMAL) / BANDE SW 15
METRES
21 METRES/ SELECTION DE LA BANDE SW/
SW
22 | ATS/ MW SELECTION DE LA BANDE MW/ PREREGLAGE DE
TOUTES LES STATIONS
23 | ATS/LW SELECTION DE LA BANDE LW/ PREREGLAGE DE TOUTES
LES STATIONS
24 | ATSIFM SELECTION DE LA BANDE FM/ PREREGLAGE DE TOUTES
LES STATIONS
25 gg\%ﬁ_mw' REGLE LE NIVEAU DU SIGMNAL RECU POUR EVITER
SN DE LA TOUTE SURCHARGE OU DISTORSION
FREGUENCE
RADID SUR AM
26 | ANTENNE | JACK POUR ANTENNE EXTERNE AM
EXTERNE
AM
27 ENREGIST | METTRE EN POSITION DE MARCHE EN VUE DE
REMENT/ L'UTILISATION D'UN ENREGISTREUR EXTERNE
VEILLE
28 ENREGIST | SORTIE AUDIO
REMENT/
SORTIE DE
LIGNE
29 JACK D'ECOUTEUR
30 COURANT | JACK POUR ADAPTATEUR EXTERNE DE COURANT
DIRECT 6V | DIRECT 6 VOLTS
31 BOUTON EDITION DES CARACTERES SELECTIONNES/ REGLAGE
D'ACCORD | DES FREQUENCES, SELECTION DES VILLES DE
ROTATIF DOMICILE/ DU MONDE, SELECTION DE PAGE SwW
32 REGLAGE | SELECTION DU MODE AUTOMATIQUE CU MANUEL POUR
DE LE REGLAGE DE L'HEURE
L'HEURE
33 LARGE - SELECTEUR DE
ETROIT FILTRE AM LARGE/ ETROIT
FM MONO STEREQ
34 | VOLUME REGLAGE DU NIVEAU VOLUME
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35 TONALITE CONTROLE DE LA TONALITE (INFORMATIONS/ MUSIQUE/
NORMALE

36 PAS MW ESPACEMENT DES FREQUENCES DES STATIONS
AMERICAINES! ETRANGERES (9 KhZ/ 10 khZ)

37 ANTENNE TELESCOFPIQUE

38 AFFICHAGE LCD (A CRISTAUX LIQUIDES

39 COMPARTIMENT PILES

40 SUPPORT PLIANT

ICOMES D'AFFICHAGE

a HEURE DOMICILE! MONDE

b HEURE D'ETE

c HEURE

d. ICONE ROUPILLON

e. ICONE HORLOGE SOMMEIL

f. HORLOGE

g. REVEIL RADIO

h. REVEIL VIBREUR SONORE -HWS

i. HORLOGE SELECTIONNEE

j. ICONE DU SYMBOLE PILES

k. SIGNAL! NIVEAU PILES

l. VITESSE D'ACCORD ROTATIVE

m. STATION/ VILLE

n. FREQUENCE

0, SYMBOLE RDS (Systéme de données radio)

p. VOYANT FM STEREO

q. VERROUILLAGE DE LA MEMOIRE

r. TOUCHES DE PREREGLAGE DE LA MEMOIRE

s. PAGE

t. BANDE SELECTIONNEE

u. SELECTION DU MODE AM (AM, LSB, USB)

v. BANDE METRIQUE SW

w. VERROUILLAGE DU SYSTEME

¥. CHIFFRE CORRESPONDANT A
L'EMPLACEMENT MEMOIRE

LA MISE SOUS TENSION
Le ATS 909 fonctionne sur des piles de type 4 AA. En cas d'utilisation d'un

adaptateur externe, ce dernier doit &tre capable de fournir un courant direct de
6,0 Volts et de 300 ma, avec connecteur central négatif,
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LE REMPLACEMENT DES PILES

Exercez une pression pour retirer le couvercle du compartiment piles selon la
direction démantrée par |a fléche se trouvant sur ce méme couvercle. Insérez
les piles de type 4 AA en veillant 8 ce que le positionnement des polarites soit
exactement conforme au diagramme se trouvant prés du couvercle du
compartiment piles. Remettez le couvercle du compartiment piles en place en le
faisant coulisser dans la direction de la fléche jusqu'a ce

qu'un déclic se produise.

Toutes les fois que vous éteignez le ATS 909, l'icdne piles ainsi que le voyant
indicateur du niveau des piles restent allumés pendant 7 secondes
approximativement. || devient nécessaire de remplacer les piles lorsque le
voyant indicateur du niveau tombe jusqu'a 2 et/ ou lorsque le symbole piles
clignote.

Les piles doivent étre remplacées en moins de 3 minutes afin de conserver
I'affichage de I'heure, (Les données entrées dans la mémoire demeurent
intactes méme dans le cas d'une coupure de courant grace a la memoire
EEPROM dont est equipée |le récepteur.)

L'UTILISATION D'UN ADAPTATEUR EXTERNE DE COURANT ALTERNATIF

Le ATS 909 peut fonctionner sur courant alternatif en utilisant 'adaptateur de
courant alternatif Sangean, fourni avec cette radio. Sa simple connexion fait que
les piles se trouvant dans leur compartiment, a l'intérieur de la radio, sont
automatiquement déconnectées.

LE REGLAGE DE L'HORLOGE (HEURE REELLE) _
Conformément au protocale mondial cbservé relativement aux ondes courtes,
I'horloge est programmeée sur base de 24 heures, (Temps Moyen de Greenwich,
TMG)

Il est possible de régler I'horloge avec ou sans mise sous tension, L'affichage de
I'harloge commence & partir du moment d'insertion des piles. Appuyez sur la
touche (4) de réglage de I'heure (Time Set). L'emplacement des chiffres
affichant 'heure sera vide et la mention Home {domicile) clignotera sur
I'afficheur. Utilisez les touches numeériques (19) afin d'entrer les données de
temps en heures et minutes réelles. (Ne pas oublier qu'il est impératif d'entrer le
temps sur base des 24 heures). Une fois saisies, les heures et les minutes
apparaitront sur I'afficheur. Pour initier le fonctionnement de I'horloge pressez la
toushe (17) (= ).

Pour annuler une entrée erronee, appuyez sur la touche 18 (C). Un chiffre est
effacé a chaque fois que cette touche est appuyée,
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LE REGLAGE DE 'HEURE A L'ECHELLE MONDIALE

Le ATS 909 est programmeé & I'avance pour fournir 'heure exacte dans 42 villes
du mande. L'heure de chacune de ces villes se trouve vérifiée une fois que vaus
avez insere dans |le systéme

le fuseau horaire de votre propre ville .

Une fois que vous aurez inséré 'heure correcte correspondant a votre propre
ville, conformément au processus decrit précédemment, appuyez sur la touche 8
Worldf Home (Monde/ Domicile). La mention Home se mettra a clignoter sur
I'afficheur. Au moyen du bouton rotatif 31, sélectionnez votre ville ou toute autre
ville désignée qui partage le méme fuseau horaire que la vitre et appuyez sur la
touche { =~ ). Le nom de la ville sera affiche et le restera pendant environ 2
secondes avant de disparaitre. Pour rappeler la ville de votre domicile appuyez
de nouveau sur la touche Home/ World. Une fois toutes les etapes precédentes
accomplies, il devient uniquement necessaire d'appuyer sur la touche Home/
World et d'utiliser le bouton rotatif 31 pour obtenir I'heure correcte dans chacune
des villes affichées.

Si vous désirez afficher et connaitre 'heure dans toute autre ville du monde que
la vOtre, appuyez sur la touche World/ Time (8) jusqu'a ce gue le mot World
{Monde) se mette a clignoter. Faites tourner le bouton rotatif pour selectionner la
ville du monde/ le fuseau horaire que vous désirez voir s'afficher. Appuyez sur la
touche ( =2 ). La nouvelle heure apparaitra et restera affichée. Le nom de la ville
du mande disparaitra de |'afficheur aprés 2 secondes,

LA PROGRAMMATION DE LA VILLE DU MONDE DE VOTRE CHOIX

[l vous est possible de programmer une ville du mande de votre choix dans le
récepleur au cas ot le nom de cette ville ne figurerait pas parmi les 42 villes
programmees dans le recepteur.

Appuyez sur la touche Home/ World. La mention Home se mettra & clignoter sur
I'afficheur. Au moyen du bouton rotatif, sélectionnez la ville/ le fuseau horaire
corrects-désirés, Appuyez sur la touche 12 {touche d'édition), et au moyen du
bouton rotatif et des touches Up! Down (Vers le haut/ Vers le bas) (10), entrez le
nom correct de [a ville désirée. Une fois |a saisie achevée, appuyez sur la
touche { == )[17]

'LE FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

La sélection des bandes radio FM/ LW/ MW/ SW peut étre effectuée en
appuyant sur I'une des touches de 21 a 24.
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Touche Bande Modulation de frequence Longueur d'onde

24 FM 87.5-108 MHz VYHF/FM

23 LW 153 - 513 kHz Onde longue
22 MW{AM) 520 -1710 kHz Onde moyenne
21 SW 1711 -29999 kHz Onde courte

L'ATS 909 est un récepleur synthonisant continuellement la bande de 153 kHz a
29999 kHz. Ce récepleur est capable de recevoir et de synthoniser toutes les
bandes Ondes Courtes ainsi que les stations entre elles.

METHODRES DE SYNTHONISATION:

Ce racepteur offre 5 méthodes de synthonisation de frequence,

ATS - Synthonisalion automatique

Synthonisation directe

Synthonisation manuelle

Synthonisation par balayage
de la bande.

Synthonisation par memoire
clavier.

Ce systeme installe automatiqguement vos
présélections en captant les signaux les
plus puissants émis par les stations.

La fréquence deésirée est entrée dans le
récepteur en utilisant le clavier de I'
appareil.

La station est sélectionnée en utilisant
manuellament la molelte rotative.

Maintenir un moment les touches UP/
DOWN pour que le récepteur s' arrete
quand il détecte une fréquence.

Les stations présélectonnées sont
appelées en appuyant sur les boutons
numeériques du

ATS - SYNTHONISATION AUTOMATIQUE

L'ATS 902 est équipé d' un systéeme de synthonisation automatique capable de
régler rapidement et automatiquement toutes vos présélections sur FM LW el
MW, selon la force de signal des stations regues. Entre autres avantages offetrs
par cette fonction, elle permet au voyageur de repérer automatiquement toutes
les stations locales de toute ville étrangére, par simple pression d' une touche.
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